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La CERA LIQUIDA PER IL COTTO FIORENTINO all'acqua è un prodotto di primissima 
qualità che accomuna ad una ottima resa un totale rispetto ecologico. La sua moderna 
formulazione auto-lucidante, ad alto contenuto di polimeri chiude i pori impermeabilizzando la 
superficie.

Aspetto : liquido 
Colore : bianco - grigio 
Odore : inodore 
Peso specifico : 1.360 
Sostanza attiva:                   15% 
pH:          7.5 
Biodegradabilità:                    90% 

 
Nel caso si tratti di cotto già trattato, è sufficiente stendere uniformemente la cera sulla 
superficie d'interesse lasciandola asciugare. 
Nel cotto non trattato, prima di procedere alla normale applicazione della cera, è necessario 
procedere ad una energica pulizia con acido muriatico o disincrostanti. Lasciare asciugare la 
cera per almeno un'ora. Nell'eventualità ripetere l'operazione. 
 

La CERA LIQUIDA PER IL COTTO FIORENTINO deve essere conservata, maneggiata ed 
utilizzata secondo le norme di igiene e sicurezza di buona pratica industriale. 
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Il prodotto viene confezionato in flaconi da Lt. 1 e da Lt. 5 
 

 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 

 


